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IOTEKA_bud._ETAP_lI_paZdziernik_(PR) - Kopia.ath 3.2 SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI | "KLUBU SENIORA" UL. KOLONIA 4 W STRZYZE- [1 8
WIE; GMINA SIEROSZEWICE - ETAP "II'
1.1|{Tynki wewnetrzne i oktadziny ceramiczne §cian 1 2
1.2|Stolarka otworowa zewnetrzna 3 3
1.3|Elewacja 4 8
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3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
1 BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI | "KLUBU SENIORA™ UL. KOLONIA 4 W STRZYZEWIE; GMINA
SIEROSZEWICE - ETAP "II'
1.1/45410000-4 |Tynki wewnetrzne i okladziny ceramiczne $cian
1|KNR 2-02  Tynki wewnetrzne zwykie kat. |ll wykonywane recznie na §cianach i stu-  |m2
d.1.]0803-03 pach
1
2,6*3,1*1<0.1> m?2 7,750
0,2+0,2*3,0" m2 0,800
(2,62+3,73+2,62+1,0)*3,10*1<0.2> m2 30,907
-1,0*2,05*3 m2 -6,150
-0,9*2,05%1 m2 -1,845
(2,40+1,20)*2*3,10<0.3> m?2 22,320
-0,9*2,05*1 m?2 -1,845
(2,40+2,40)*2*3,10*1<0.4> m2 29,760
-1,0*2,05*1 m?2 -2,050
(2,40+1,20)*2*3,10<0.5> m2 22,320
-0,9*2,05*1 m2 -1,845
(2,40+3,0)*2*3,10<0.6> m2 33,480
(2,69*2,40)*2*3,50*1<0.7> m2 45,192
-0,9%2,05*1 m2 -1,845
(4,30+12,50+8,28+7,18+1,28+3,97+1,35)*3,10*1<0.8> m2 120,466
-1,20%2,20*3 m2 -7,920
-1,20%2,20*3 m2 -7,920
-1,0*2,05*1 m2 -2,050
0,15%(1,20+2,20+2,20)*3 m2 2,520
0,15*(1,20+1,20+1,20)*3 m2 1,620
(15,00+7,02)*2*3,10*1<0.9> m2 136,524
-1,20*2,20*10 m2 -26,400
0,15*(1,20+2,20+2,20)*10 m2 8,400
-poz.2 m2 -66,884
RAZEM 335,305
2|KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami - na kiej (lico plytki zréwnane z licem tynku) |m2
d.1.|0829-03
1
(1,28%4+2,802)*2,20-0,80*2,05*2-0,90*2,05<0.3> m?2 18,459
(2,45+2,80)*2*2,20-0,90*2,05<0.4> m2 21,255
(1,25"4+2,45*2)*2,20-0,80*2,05*2<0,5> m?2 18,500
(0,60*2+3,00)*0,60<0.6> m2 2,520
(1,1+3,0)*1,5*1<0.8> m2 6,150
RAZEM 66,884
1.2/45421100-5 |Stolarka otworowa zewnetrzna
3 KNR 0-19  |Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych wpelni prze- |m2
d.1./1023-12 szklonych aluminiowych (przekrgj cieply) wejsciowych w kolorze stolar-
2|analogia ki okiennej o wymiarze Swiatla po otwarciu obu skrzydet 170 x 280
[cm]. Swiatto szerokosci otworu po otwarciu skrzydia gtéwnego 100
[cm]. Wspélczynnik przenikania ciepta dla drzwi max. 1,3 [W/m2*K],
wspoiczynni przenikania dla przeszklenia max. 0,6 [W/m2*K], prze-
szklenie obustronnie bezpieczne, szyba dwukonorowa antywlamaniowa
klacy P4A. Kazde skrzydio zawieszone na 4 zawiasach, niski prég.
Dwa zamki patentowe atestowane, samozamykacz, skrzydio waskie
blokowane w ramie, dwa pochwyty ze stali nierdzewnej satynowanej;
odbojnik skrzydia giéwnego oadzony w nawierzchni.
2,10"3,00*1<wejécie do wiatrotapu 0.1> m2 6,300
RAZEM 6,300
1.3|45321000-3 |[Elewacja
4|NNRNKB  |Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu np. "plettac KOMBI” o wyso-  |m2
d.1.|202 1621a- |koscido 10 m
3|01
442,573*50% m2 221,287
RAZEM 221,287
5 KNR 0-23 |Systemowy tynk cienkowarstwowy na siatce, styropian elewacyjny 20 cm |m2
d.1./2614-02
3|analogia
380,843*50% m?2 190,422
RAZEM 190,422
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3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - cokdt i komin ponad dachem m2
d.1.|2612-06
3
(19,05+15,80*2+18,90)*0,30*2 m2 41,730
(0,80+1,20)*2*2,50*2 m2 20,000
RAZEM 61,730
7|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - attyka od strony dachu m?2
d.1.|2612-06
3
(19,05+15,80*2+0,25*2)*(1,70+0,30)*0,5 m2 51,150
RAZEM 51,150
8|KNR 0-23 |Naiozenie podkiadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.|/0933-01
3
poz.7 m?2 51,150
RAZEM 51,150

o n s 1
LARKLAD LAVESTYC]I MIEISKICH:
P. Orieariski, M. Orlear’:ska@rdymak
Al Powstancow Wielkopoiskich 20
63-400 Ostrow Wielkopolski
tel. 0-62 7350234 fax 0.62 7351185
NIP: 822-10-09-287 REGON: 25 i ;
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
1 BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI | "KLUBU SENIORA" UL, KOLONIA 4 W STRZYZEWIE; GMI-

NA SIEROSZEWICE - ETAP "I

1.1145410000-4 | Tynki wewnetrzne i okladziny ceramiczne &cian
1/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykite kat. |1l m2 335,305
d.1.]0803-03 wykonywane recznie na $cianach i
1 stupach
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,5729
— Materiaty --
2380800 zaprawa wapienna M 4 mé2 0.0027
2380802 zaprawa cementowo wapienna M m3 0,02086
15
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m m?2 0,0021
50
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0378
Razem pozycja 1 335,305
2|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej | m2 66,884
d.1.|/0829-03 (lico plytki zréwnane z licem tyn-
1 ku)
- Robocizna --
999 robocizna r-g 1,8580
-- Materiaty —
2520199 ptytki ceramiczne $cienne 30 x60 | m2 1,0200
[cm] w jasnych pastelowych ko-
lorach
1550599 zaprawa klejgca kg 5,2000
15650599 zaprawa spoinujgca kg 0,5500
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0370
39500 $rodek transportowy m-g 0,0240
Razem pozycja 2 66,884
1.2/45421100-5  |Stolarka otworowa zewnetrzna
3|/KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi zewnetrz- | m2 6,300
d.1.|1023-12 nych dwuskrzydtowych wpetni
2|analogia przeszklonych aluminiowych (prze-
krdj cieply) wejsciowych w kolo-
rze stolarki okiennej o wymiarze
Swiatta po otwarciu obu skrzydet
170 x 280 [cm]. Swiatlo szerokos-
ci otworu po otwarciu skrzydia
gtéwnego 100 [cm]. Wspdiczyn-
nik przenikania ciepta dla drzwi
max. 1,3 [W/m2*K], wspétczynni
przenikania dla przeszklenia max.
0,6 [W/m2*K], przeszklenie obus-
fronnie bezpieczne, szyba dwuko-
norowa antywlamaniowa klacy
P4A. Kazde skrzydio zawieszone
na 4 zawiasach, niski prog. Dwa
zamki patentowe atestowane, sa-
mozamykacz, skrzydto waskie
blokowane w ramie, dwa po-
chwyty ze stali nierdzewnej saty-
nowanej, odbojnik skrzydta gtow-
nego oadzony w nawierzchni.
- Robocizna --
999 robocizna r-g 3,7700
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe szt. 5,2800
1470999 pianka poliuretanowa dm?3 0,3300
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3.4 PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 7623 Uzytkownik: Pawet Orleariski

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. Cena Koszt llosé Wartosé
jedn. jedn.
1478101 silikon dm?2 0,0600
1740100 gips szpachlowy kg 2,4200
2350400 mineralna szpachlowka do tynkow | kg 4,3600
zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze{od M2+M3+ | % 1,5000
M4+M5+M6)
1564999 Dostawa i montaz drzwi zewngtrz- | m2 1,0000
nych dwuskrzydfowych wpetni
przeszklonych aluminiowych (prze-
kréj cieply) wejsciowych w kolorze
stolarki okiennej o wymiarze
$wiatla po otwarciu obu skrzydet
170 x 280 [cm]. Swiatlo szerokos-
ci otworu po otwarciu skrzydta
gtéwnego 100 [em]. Wspdtczyn-
nik przenikania ciepta dia drzwi
max. 1,3 [W/m2*K], wspdlczynni
przenikania dla przeszklenia max.
0,6 [W/m2*K], przeszklenie obus-
tronnie bezpieczne, szyba dwuko-
norowa antywlamaniowa klacy
P4A. Kazde skrzydio zawieszone
na 4 zawiasach, niski prég. Dwa
zamki patentowe atestowane, sa-
mozamykacz, skrzydio waskie
blokowane w ramie, dwa po-
chwyty ze stali nierdzewnej saty-
nowanej, odbojnik skrzydta gtéw-
nego oadzony w nawierzchni.
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0500
39500 srodek transportowy m-g 0,0600
Razem pozycja 3 6,300
1.3|145321000-3  |Elewacja
4|NNRNKB 202 |Rusztowania ramowe zewnetrzne m2 221,287
d.1.|1621a-01 systemu np. "plettac KOMBI" o wy-
3 sokoScido 10 m
-- Robocizna -
999 robocizna r-g 0,2714
-- Materiaty -
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,00018
kLIl
202x087 kotki rozporowe szt 0,0697
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1,5000
-- Sprzet --
2x009 rusztowania ramowe systemowe m-g 0,0648
Razem pozycija 4 221,287
5/KNR 0-23 Systemowy tynk cierikowarstwowy | m2 190,422
d.1.|2614-02 ana- |na siatce, styropian elewacyjny 20
3|logia cm
- Robocizna -
999 robocizna r-g 3,1624
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujaca kg 0,2000
1562600 plyty styropianowe EPS 20 cm m2 1,0500
(TERMO ORGANIKA TERMONIUM
PLUS FASADA GR. 20 CM; "lamb-
da" = 0,031 W/K)
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 10,0300
piyt styropianowych
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,1600
3900600 siatka z widkna szklanego' m2 2,2700
1,135%2=2,27=
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0,3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-6-
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3.4 PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakfad jedn. Cena Koszt llosé Wartosé
jedn. jedn.
-- Sprzet -
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0298
39500 Srodek transportowy m-g 0,0276
Razem pozycja 5 190,422
6/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scia- | m2 61,730
d.1./2612-06 nach - cokdét i komin ponad dachem
3
-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,6112
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 4,0000
piyt styropianowych ATLAS STOP-
TER K-20
3900600 siatka z wiékna szklanego m2 1,1350
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet -
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0070
39500 sradek transportowy m-g 0,0052
Razem pozycja 6 61,730
7|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cia- | m2 51,150
d.1.|2612-06 nach - attyka od strony dachu
3
- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,6112
-- Materiaty —
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 4,0000
plyt styropianowych ATLAS STOP-
TER K-20
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1,1350
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenogny 0,15t m-g 0,0070
39500 srodek transportowy m-g 0,0052
Razem pozycja 7 51,150
8|KNR 0-23 Natozenie podkiadowej masy tyn- m2 51,150
d.1./0933-01 karskiej
3
- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,1050
-- Materiaty --
16562328 podkfadowa masa tynkarska kg 0,3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0,0004
Razem pozycja 8 51,150
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Stownie:
ugf(éf:isalr{v,wt TYCIH MIESSKICH -
iy S, M. Orleaniska-Qrdyniak
- Powstancow Wielkopoiskich 20
63-400 Ostrow Wielkopoiski
tel. 0-62 7350234 fax 0-62 7351165
NIP: 822-104 i
©022-10-09-267 REGON: 2574 ., - e
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BIBLIOTEKA_bud._ETAP_II_pazdziernik_{PR) - Kopia.ath KOSZTORYS OFERTOWY (wzor)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartoscé
ceny ry zt z¢
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI | "KLUBU SENIORA" UL. KOLONIA 4 W STRZYZEWIE; GMI-

NA SIEROSZEWICE - ETAP "II'

1.1/45410000-4 Tynki wewnetrzne i okladziny ceramiczne $cian

1|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. IIl wykonywane recznie |m2 335,305
d.1.|0803-03 na $cianach i stupach

1

2|KNR 0-12 Licowanie §cian ptytkami - na klgj (lico ptytki zrow- |m2 66,884
d.1./0829-03 nane z licem tynku)

1

-8-
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KOSZTORYS OFERTOWY (wzdr)

wymiarze $wiatta po otwarciu obu skrzydet 170 x
280 [cm]. Swiatlo szerokosci otworu po otwarciu
skrzydta gtéwnego 100 [cm]. Wspdiczynnik przeni-
kania ciepta dla drzwi max. 1,3 [W/m2*K], wspot-
czynni przenikania dla przeszklenia max. 0,6 [W/
m2*K], przeszklenie obustronnie bezpieczne, szy-
ba dwukonorowa antywtamaniowa klacy P4A.
Kazde skrzydio zawieszone na 4 zawiasach, niski
prog. Dwa zamki patentowe atestowane, samoza-
mykacz, skrzydto waskie blokowane w ramie, dwa
pochwyty ze stali nierdzewnej satynowanej, odboj-
nik skrzydta gtéwnego cadzony w nawierzchni.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.2|45421100-5 Stolarka otworowa zewnetrzna

3[KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydto-|m2 6,300
d.1.|1023-12 wych wpetni przeszklonych aluminiowych (przekroj

2|analogia cieply) wejsciowych w kolorze stolarki okiennej o
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KOSZTORYS OFERTOWY (wzér)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3|45321000-3 Elewacja
4|NNRNKB 202 [Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu np. "plet- |m2 221,287
d.1.|1621a-01 tac KOMBI" o wysokosci do 10 m
3
5/KNR 0-23 Systemowy tynk ciefikowarstwowy na siatce, styro- |m?2 190,422
d.1.|12614-02 analo- |pian elewacyjny 20 cm
3|gia
6|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - cokét i ko-  |m2 61,730
d.1.|2612-06 min ponad dachem
3
7|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach - attyka od m2 51,150
d.1.|12612-06 strony dachu
3
8/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 51,150
d.1.|0933-01
3

Wartos¢ kosztorysowa rohét bez podatku VAT

Stownie:

-10-
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